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I.         DANE OGÓLNE 

 
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy   z 

dnia    7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243,  poz. 1623,   z 

późn. zm.), §7. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566), 

Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 „Geotechnika. Dokumentowanie 

geotechniczne. Zasady ogólne”. PN -81/B-03020 Grunty budowlane. 

Posadowienia bezpośrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod – 7. Projektowanie 

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 

Przeprowadzone prace i badania miały na celu ustalenie warunków 

gruntowo – wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego 

posadowienia budynku REMIZY OSP LUBIECHÓW w miejscowości Lubiechów, 

dz. nr geod. 97/6 (zał. nr 1).  

 

Stosownie do obowiązujących przepisów, opracowanie zawiera dane o 

gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego – 

pkt. 2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN  1997-1 Eurokod 7. 

Projektowanie geotechniczne. 

 

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 5 otworów 

geotechnicznych do głębokości 3,0 p.p.t. Karty dokumentacyjne otworów 

geotechnicznych przedstawione są na załączniku nr 3/1 – 3/5.  

 

W trakcie wierceń geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe 

gruntów, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje warunków 

wodnych. 
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Lokalizację punktów badań geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, 

metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do punktów stałych w terenie 

(zał. nr 1).  

 

II.       POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowości Lubiechów, na 

działce nr geod. 97/6. Aktualnie teren badań stanowi ogrodzoną działkę 

budowlaną porośniętą trawami. 

Rzędne wysokościowe terenu inwestycji kształtują się ok. 126,5 – 127,4m 

npm. Powierzchnia badanego obszaru opada w kierunku północnym. 

Geomorfologicznie obszar badań geotechnicznych położony jest w 

makroregionie Nizina Śląsko-Łużycka, mezoregionie i mikroregionie Bory 

Dolnośląskie. W budowie geologicznej udział biorą osady wodnolodowcowe. Na 

całym obszarze występuje warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości 

0,5-1,2m. 

 
III.     CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH  PODŁOŻA 

BUDOWLANEGO 
 

a. WARUNKI GRUNTOWE 
 

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-

74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

 

Warstwa I - nasyp niekontrolowany w składzie: humus, pospółka, cegły, 

szlaka, gruz. Grunty nieskonsolidowane – słabonośne; 

 

Osady wodnolodowcowe fgQp 

 

Warstwa IIa – to piaski średnie, barwy brunatno--żółtej, małowilgotne do 

wilgotnych. Grunty średniozagęszczone, o uogólnionym 

ID(n)=0,50.  
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Parametry geotechniczne: 

 Gęstość objętościowa                              1,85t/m3 = 18,15kN/m3    

 Kąt tarcia wewnętrznego                                    n = 33,0° 

 Moduł odkształcenia pierwotnego (ogólnego)    E0(n) = 80 000 kPa 

 Moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej)               M0(n) = 95 000 kPa 

 Współczynniki materiałowe                                ym = 0,9 

Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych: 

 (r) t/m3 =  16,33 kN/m3    (r) = 29,7° 

 

Warstwa IIb – to pospółki, barwy brunatno--żółtej, małowilgotne do 

wilgotnych. Grunty średniozagęszczone, o uogólnionym 

ID(n)=0,50.  

 

 

Parametry geotechniczne: 

 Gęstość objętościowa                              1,90t/m3 = 18,64kN/m3    

 Kąt tarcia wewnętrznego                                    n = 38,5° 

 Moduł odkształcenia pierwotnego (ogólnego)    E0(n) = 137 000 kPa 

 Moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej)               M0(n) = 154 000 kPa 

 Współczynniki materiałowe                                ym = 0,9 

Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych: 

 (r) t/m3 =  16,78 kN/m3    (r) = 34,7° 

 

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych 

zestawiono w tabeli nr I. 

 

b. WARUNKI WODNE 
 

W podłożu gruntowym do zbadanej głębokości tj. 3,0 m p.p.t. nie 

stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. 
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IV.       WNIOSKI I ZALECENIA 
 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na całym badanym 

obszarze występują grunty nasypowe o niekontrolowanym charakterze i 

miąższości ok. 0,5 -1,2m ppt.  

 

2. Ze względu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany 

zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

 

3. W badanym rejonie nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej. 

 

4. Do obliczeń statycznych posadowienia budynku zaleca się przyjęcie 

parametrów geotechnicznych warstwy IIa i IIb, które ustalono metodą „B” wg. 

pkt. 3.2. PN-81/B-03020.  

 

5. Grunty niespoiste (piaski średnie i pospółki) budujące podłoże gruntowe 

należy zaliczyć do grupy nośności G1, natomiast grunty nasypowe do grupy 

nośności G4. 

 

6. W obliczeniach proponuje się przyjąć głębokość przemarzania gruntów – 0,9 

m ppt.  

 

                                                                                                mgr Tadeusz Berliński 
                                                                                            Upr. CUG070666, kat. VII 
                                                                                                  



 
 TAB NR I 

*1 Tabela parametrów geotechnicznych 

Nr 
warstwy 

Wilgotność 
naturalna 

Wn(%) 

Gęstość 
objętościowa 

ρ(n) (t/m3)  

Gęstość 
objętościowa 
ρ(n) (kN/m3)  

Spójność 
Cu(n) 

(kPa) 

Kąt tarcia 
wewn. Φu(n) 

(°) 

Moduł odkształcenia 
pierwotnego E0(n) 

(kPa) 

Moduł ściśliwości 
pierwotnej M0(n) 

(kPa) 
Stan 

gruntu IL/ID 
Typ 

gruntu Rodzaj gruntu 

I NASYP NIEKONTROLOWANY 
NN(H, Po, cł, 

Sz,Gr) 

IIa 14,0 1,85 18,15 - 33,0° 80000 95000 ID = 0,50  Ps 

IIb 12,0 1,90 18,64 - 38,5° 137000 154000 ID = 0,50  Po 

*2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90           

 
*1 parametry geotechniczne wyznaczono metodą  B – wg. PN-81/B-03020; 
*2 ym – współczynnik materiałowy; 
                                                                                                                                                                                                   mgr Tadeusz Berliński 
                                                                                                                                                                                                 Upr. CUG070666, kat.VII 
                                                                                                                                                                                                     

 



GEO&BUD

  Opracował

Sprawdził mgr Tadeusz Berliński

Załącznik nr 2

Opinia geotechniczna
z dokumentacją badań podłoża gruntowego

dla projektu budowlanego posadowienia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Jaroszówka

8.02.19 r.

8.02.19 r.

Geolog Paweł Jachacz

54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
      Oddział Legnica ul.Galaktyczna  6/15

OBJAŚNIENIA:

O-2

O-1

GEO&BUD

MAPA DOKUMENTACYJNA

  Opracował

Sprawdził mgr Tadeusz Berliński

SKALA 1:500

Załącznik nr 1

Geolog Paweł Jachacz

54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
      Oddział Legnica ul.Galaktyczna  6/15

OBJAŚNIENIA:

O-1 - lokalizacja  i numer wykonanych
  otworów geotechnicznych

O-3

 

24.04.21 r.

24.04.21 r.

mgr Tadeusz Berliński

O-3

O-4

O-5

Opinia geotechniczna
z dokumentacją badań podłoża gruntowego

dla projektu budowlanego posadowienia budynku REMIZY OSP
wraz z garażem na dwa samochody bojowe z zapleczem sanitarnym 

w miejscowości Lubiechów - dz. nr geod. 97/6; gmina Małomice



GEO&BUD

MAPA DOKUMENTACYJNA

  Opracował

Sprawdził mgr Tadeusz Berliński

“FOLTA” PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE, GEOLOGIA
           59-220 LEGNICA UL..RYNEK   16/9

Opracowała

Sprawdził

SKALA 1:500
OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

mgr Anna Pietruch

mgr Tadeusz Berliński

Opinia geotechniczna
z dokumentacją badań podłoża gruntowego

dla projektu budowlanego posadowienia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Jaroszówka

8.02.19 r.

8.02.19 r.

PRZEKRÓJ  GEOTECHNICZNY I - I

Załącznik nr 3

“FOLTA” PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE, GEOLOGIA
           59-220 LEGNICA UL..RYNEK   16/9

Opracowała

Sprawdził mgr Tadeusz Berliński

mgr Anna Pietruch

24.06.16 r.

24.06.16 r.

24.06.16 r.

24.06.16 r.

Opinia geotechniczna
z dokumentacją badań podłoża gruntowego

dla projektu budowlanego posadowienia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Gniewomirowice

Opinia geotechniczna
z dokumentacją badań podłoża gruntowego

dla projektu budowlanego posadowienia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Gniewomirowice

Geolog Paweł Jachacz

54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
      Oddział Legnica ul.Galaktyczna  6/15

GEO&BUD

MAPA DOKUMENTACYJNA

  Opracował

Sprawdził mgr Tadeusz Berliński

SKALA 1:500

Załącznik nr 1

Opinia geotechniczna
z dokumentacją badań podłoża gruntowego

dla projektu budowlanego posadowienia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Jaroszówka

8.02.19 r.

8.02.19 r.

Geolog Paweł Jachacz

54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
      Oddział Legnica ul.Galaktyczna  6/15

GEO&BUD

  Opracował

Sprawdził mgr Tadeusz Berliński

Załącznik nr 2

24.04.21 r.

24.04.21 r.

54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
      Oddział Legnica ul.Galaktyczna  6/15

 

mgr Tadeusz Berliński

Opinia geotechniczna
z dokumentacją badań podłoża gruntowego

dla projektu budowlanego posadowienia budynku REMIZY OSP
wraz z garażem na dwa samochody bojowe z zapleczem sanitarnym 

w miejscowości Lubiechów - dz. nr geod. 97/6; gmina Małomice



       GEO&BUD
54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
        Oddział Legnica ul galaktyczna 6/15

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Obiekt ...................................................................................................
              ........................................................................................

Otwór nr..............

Zleceniodawca................................................................................................................................................

Wiercenie nadzorował ...................................................                                          podpis.............................mgr Tadeusz Berliński

Wiercenie opracował ....................................................                                          podpis..............................mgr Tadeusz Berliński

Wys. m. n.p.m. .......................................Skala ..............1:50

Data prowadzenia robót ................................................                                         

System wiercenia...........................................................                                         

24.04.2021r.
127,2

O - 1

        dz. nr geod. 97/6; gmina Małomice   

R
o
d
za

j i
 ś

re
d
n
ic

a
  

  
  

 ś
w

id
ra

  
  

  
  

  
Ś

re
d
n
ic

a
 r

u
r

  
  

  
 i 

g
łę

b
. 

za
ru

ro
w

.

  
  

  
  

  
 G

łę
b
. 

n
a
w

ie
rc

.
  

  
  

  
 i 

u
st

a
b
ili

zo
w

a
n
ia

  
  

  
  

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y

  
  

  
  

  
 g

ru
n
to

w
e
j w

 m

  
  

  
 G

łę
b
. 

p
o
b
ra

n
ia

  
  

  
  

 p
ró

b
 g

ru
n
tu

  
  

  
 R

o
d
za

j p
ró

b
y

       Profil
  litologiczny

  
  

  
  

  
 P

rz
e
lo

t 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 w
 m       R o d z a j    g r u n t u

       barwa 

       Wilgot-
        ność

  
  

  
  

  
 I

lo
ść

  
  

w
a
łe

cz
ko

w
a
ń

       Stan
      gruntu

  
  

  
  

  
 N

r 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

g
e
o
te

ch
n
ic

zn
e
j

      G e n e z a
     i stratygrafia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      O P I S      M A K R O S K O P O W Y  

Zał. nr 3/1

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3,0

 N 

   NN
 

 I 

 IIa 

 I  -  - 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  
fg

Q
p

 brunatno-szara Z

 holocen H

 Piasek średni
  

   w N

 fgQp 

 fgQp 

 alQp 

 aQp 

Budowa REMIZY OSP w miejscowości Lubiechów    

 1/1 

 gQp  3 

 gQp 

Mechaniczno-obrotowy H25S

sp
ir

al
ne

  f
i 

11
0 

m
m

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 brunatno-żółta Z

   mw-w  Pg//PΠ 
0,5

 Pył  Π    w N    2/2   pl N  IIa 

 brunatno-żółta Z

 

 aQp-h 

  
  
  
 C

Z
W

A
R

T
O

R
Z

Ę
D

 Glina pylasta  GΠ    w N    1/1   tpl N  IIb 

 Ps 

  tpl N

 gQp 

okrętny ręczny

 N 

ok
ie

nk
ow

y 
 o

 3
”

0,5 0,5

 N 

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 Pył 

Π  Pył 

 j.brunatno-żółta Z

2,0 2,0

0,5

0,9

 I 

 szara Z

 0/0 

   w N

 I 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  f
gQ

p

 brązowoszara Z

GgQp

   szg N

 III 

 brunatno-żółta Z

fgQp

aQp-h

GfgQp

 1/0 

   pzw N

 II 

GglQp
GeQp

 1/0 

   tpl N

 IV 
 IIIb 

 jasno-żółta Z

fgQp

 IIc  Piasek średni  Ps    w N    szg N - 

Π  Pył  II aQp-h 2/2    w N    pl N

 brunatno-brązowa Z
1,6

- 1,6

 antropogen H

 antropogen H

 0/0 
   pzw 

1,0

 brunatno-czarna Z

 IIa  Piasek gliniasty z piaskiem średnim
  

   mw N
 brunatno-żółta Z

 Pg+Ps  0/0    pzw 
1,6

   szg N - 

 Pospółka
  

 Po 

2,5

   w  -    szg N  IIb 

 brunatno-żółta Z

 Ps  Piasek średni
  

   w  -    szg N  IIa 

 Nasyp niekontrolowany(H,Po,Szl,Cł,Gr) 



       GEO&BUD
54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
        Oddział Legnica ul galaktyczna 6/15

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Obiekt ...................................................................................................
              ........................................................................................

Otwór nr..............

Zleceniodawca................................................................................................................................................

Wiercenie nadzorował ...................................................                                          podpis.............................mgr Tadeusz Berliński

Wiercenie opracował ....................................................                                          podpis..............................mgr Tadeusz Berliński

Wys. m. n.p.m. .......................................Skala ..............1:50

Data prowadzenia robót ................................................                                         

System wiercenia...........................................................                                         

24.04.2021r.
127,3

O - 2

        dz. nr geod. 97/6; gmina Małomice   

R
o
d
za

j i
 ś

re
d
n
ic

a
  

  
  

 ś
w

id
ra

  
  

  
  

  
Ś

re
d
n
ic

a
 r

u
r

  
  

  
 i 

g
łę

b
. 

za
ru

ro
w

.

  
  

  
  

  
 G

łę
b
. 

n
a
w

ie
rc

.
  

  
  

  
 i 

u
st

a
b
ili

zo
w

a
n
ia

  
  

  
  

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y

  
  

  
  

  
 g

ru
n
to

w
e
j w

 m

  
  

  
 G

łę
b
. 

p
o
b
ra

n
ia

  
  

  
  

 p
ró

b
 g

ru
n
tu

  
  

  
 R

o
d
za

j p
ró

b
y

       Profil
  litologiczny

  
  

  
  

  
 P

rz
e
lo

t 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 w
 m       R o d z a j    g r u n t u

       barwa 

       Wilgot-
        ność

  
  

  
  

  
 I

lo
ść

  
  

w
a
łe

cz
ko

w
a
ń

       Stan
      gruntu

  
  

  
  

  
 N

r 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

g
e
o
te

ch
n
ic

zn
e
j

      G e n e z a
     i stratygrafia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      O P I S      M A K R O S K O P O W Y  

Zał. nr 3/2

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3,0

 N 

   NN
 

 I 

 I  -  - 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  
fg

Q
p

 brunatno-szara Z

 holocen H

   w N

 fgQp 

 fgQp 

 alQp 

 aQp 

Budowa REMIZY OSP w miejscowości Lubiechów    

 1/1 

 gQp  3 

 gQp 

Mechaniczno-obrotowy H25S

sp
ir

al
ne

  f
i 

11
0 

m
m

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 brunatno-żółta Z

   mw-w 

 Pg//PΠ 0,7

 Pył  Π    w N    2/2   pl N  IIa 

 

 aQp-h 

  
  
  
 C

Z
W

A
R

T
O

R
Z

Ę
D

 Glina pylasta  GΠ    w N    1/1   tpl N  IIb 

  tpl N

 gQp 

okrętny ręczny

 N 

ok
ie

nk
ow

y 
 o

 3
”

0,5 0,5

 N 

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 Pył 

Π  Pył 

 j.brunatno-żółta Z

2,0 2,0

0,5

0,9

 I 

 szara Z

 0/0 

   w N

 I 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  f
gQ

p

 brązowoszara Z

GgQp

   szg N

 III 

 brunatno-żółta Z

fgQp

aQp-h

GfgQp

 1/0 

   pzw N

 II 

GglQp
GeQp

 1/0 

   tpl N

 IV 
 IIIb 

 jasno-żółta Z

fgQp

 IIc  Piasek średni  Ps    w N    szg N - 

Π  Pył  II aQp-h 2/2    w N    pl N

 brunatno-brązowa Z
1,6

- 1,6

 antropogen H

 antropogen H

 0/0 
   pzw 

 brunatno-czarna Z

 IIa  Piasek gliniasty z piaskiem średnim
  

   mw N
 brunatno-żółta Z

 Pg+Ps  0/0    pzw 
1,6

 Pospółka
  

 Po  -    szg  IIb 

 Ps  Piasek średni
  

   w  -    szg  IIa 

2,2  brunatno-żółta Z

 Nasyp niekontrolowany(H,Po,Szl,Cł,Gr) 



       GEO&BUD
54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
        Oddział Legnica ul galaktyczna 6/15

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Obiekt ...................................................................................................
              ........................................................................................

Otwór nr..............

Zleceniodawca................................................................................................................................................

Wiercenie nadzorował ...................................................                                          podpis.............................mgr Tadeusz Berliński

Wiercenie opracował ....................................................                                          podpis..............................mgr Tadeusz Berliński

Wys. m. n.p.m. .......................................Skala ..............1:50

Data prowadzenia robót ................................................                                         

System wiercenia...........................................................                                         

24.04.2021r.
127,2

O - 3

        dz. nr geod. 97/6; gmina Małomice   

R
o
d
za

j i
 ś

re
d
n
ic

a
  

  
  

 ś
w

id
ra

  
  

  
  

  
Ś

re
d
n
ic

a
 r

u
r

  
  

  
 i 

g
łę

b
. 

za
ru

ro
w

.

  
  

  
  

  
 G

łę
b
. 

n
a
w

ie
rc

.
  

  
  

  
 i 

u
st

a
b
ili

zo
w

a
n
ia

  
  

  
  

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y

  
  

  
  

  
 g

ru
n
to

w
e
j w

 m

  
  

  
 G

łę
b
. 

p
o
b
ra

n
ia

  
  

  
  

 p
ró

b
 g

ru
n
tu

  
  

  
 R

o
d
za

j p
ró

b
y

       Profil
  litologiczny

  
  

  
  

  
 P

rz
e
lo

t 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 w
 m       R o d z a j    g r u n t u

       barwa 

       Wilgot-
        ność

  
  

  
  

  
 I

lo
ść

  
  

w
a
łe

cz
ko

w
a
ń

       Stan
      gruntu

  
  

  
  

  
 N

r 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

g
e
o
te

ch
n
ic

zn
e
j

      G e n e z a
     i stratygrafia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      O P I S      M A K R O S K O P O W Y  

Zał. nr 3/3

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3,0

 N 

   NN
 

 I 

 I  -  - 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  
fg

Q
p

 brunatno-szara Z

 holocen H

   w N

 fgQp 

 fgQp 

 alQp 

 aQp 

Budowa REMIZY OSP w miejscowości Lubiechów    

 1/1 

 gQp  3 

 gQp 

Mechaniczno-obrotowy H25S

sp
ir

al
ne

  f
i 

11
0 

m
m

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 brunatno-żółta Z

   mw-w 

 Pg//PΠ 

1,0

 Pył  Π    w N    2/2   pl N  IIa 

 

 aQp-h 

  
  
  
 C

Z
W

A
R

T
O

R
Z

Ę
D

 Glina pylasta  GΠ    w N    1/1   tpl N  IIb 

  tpl N

 gQp 

okrętny ręczny

 N 

ok
ie

nk
ow

y 
 o

 3
”

0,5 0,5

 N 

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 Pył 

Π  Pył 

 j.brunatno-żółta Z

2,0 2,0

0,5

0,9

 I 

 szara Z

 0/0 

   w N

 I 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  
fg

Q
p

 brązowoszara Z

GgQp

   szg N

 III 

 brunatno-żółta Z

fgQp

aQp-h

GfgQp

 1/0 

   pzw N

 II 

GglQp
GeQp

 1/0 

   tpl N

 IV 
 IIIb 

 jasno-żółta Z

fgQp

 IIc  Piasek średni  Ps    w N    szg N - 

Π  Pył  II aQp-h 2/2    w N    pl N

 brunatno-brązowa Z
1,6

- 1,6

 antropogen H

 antropogen H

 0/0 
   pzw 

 brunatno-czarna Z

 IIa  Piasek gliniasty z piaskiem średnim
  

   mw N
 brunatno-żółta Z

 Pg+Ps  0/0    pzw 
1,6

 Pospółka
  

 Po  -    szg  IIb 

 Ps  Piasek średni
  

   w  -    szg  IIa 

2,2  brunatno-żółta Z

 Nasyp niekontrolowany(H,Po,Szl,Cł,Gr) 



       GEO&BUD
54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
        Oddział Legnica ul galaktyczna 6/15

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Obiekt ...................................................................................................
              ........................................................................................

Otwór nr..............

Zleceniodawca................................................................................................................................................

Wiercenie nadzorował ...................................................                                          podpis.............................mgr Tadeusz Berliński

Wiercenie opracował ....................................................                                          podpis..............................mgr Tadeusz Berliński

Wys. m. n.p.m. .......................................Skala ..............1:50

Data prowadzenia robót ................................................                                         

System wiercenia...........................................................                                         

24.04.2021r.
127,2

O - 4

        dz. nr geod. 97/6; gmina Małomice   

R
o
d
za

j i
 ś

re
d
n
ic

a
  

  
  

 ś
w

id
ra

  
  

  
  

  
Ś

re
d
n
ic

a
 r

u
r

  
  

  
 i 

g
łę

b
. 

za
ru

ro
w

.

  
  

  
  

  
 G

łę
b
. 

n
a
w

ie
rc

.
  

  
  

  
 i 

u
st

a
b
ili

zo
w

a
n
ia

  
  

  
  

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y

  
  

  
  

  
 g

ru
n
to

w
e
j w

 m

  
  

  
 G

łę
b
. 

p
o
b
ra

n
ia

  
  

  
  

 p
ró

b
 g

ru
n
tu

  
  

  
 R

o
d
za

j p
ró

b
y

       Profil
  litologiczny

  
  

  
  

  
 P

rz
e
lo

t 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 w
 m       R o d z a j    g r u n t u

       barwa 

       Wilgot-
        ność

  
  

  
  

  
 I

lo
ść

  
  

w
a
łe

cz
ko

w
a
ń

       Stan
      gruntu

  
  

  
  

  
 N

r 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

g
e
o
te

ch
n
ic

zn
e
j

      G e n e z a
     i stratygrafia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      O P I S      M A K R O S K O P O W Y  

Zał. nr 3/4

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3,0

 N 

   NN
 

 I 

 I  -  - 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  
fg

Q
p

 brunatno-szara Z

 holocen H

   w N

 fgQp 

 fgQp 

 alQp 

 aQp 

Budowa REMIZY OSP w miejscowości Lubiechów    

 1/1 

 gQp  3 

 gQp 

Mechaniczno-obrotowy H25S

sp
ir

al
ne

  f
i 

11
0 

m
m

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 brunatno-żółta Z

   w 

 Pg//PΠ 

1,2

 Pył  Π    w N    2/2   pl N  IIa 

 

 aQp-h 

  
  
  
 C

Z
W

A
R

T
O

R
Z

Ę
D

 Glina pylasta  GΠ    w N    1/1   tpl N  IIb 

  tpl N

 gQp 

okrętny ręczny

 N 

ok
ie

nk
ow

y 
 o

 3
”

0,5 0,5

 N 

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 Pył 

Π  Pył 

 j.brunatno-żółta Z

2,0 2,0

0,5

0,9

 I 

 szara Z

 0/0 

   w N

 I 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  
fg

Q
p

 brązowoszara Z

GgQp

   szg N

 III 

 brunatno-żółta Z

fgQp

aQp-h

GfgQp

 1/0 

   pzw N

 II 

GglQp
GeQp

 1/0 

   tpl N

 IV 
 IIIb 

 jasno-żółta Z

fgQp

 IIc  Piasek średni  Ps    w N    szg N - 

Π  Pył  II aQp-h 2/2    w N    pl N

 brunatno-brązowa Z
1,6

- 1,6

 antropogen H

 antropogen H

 0/0 
   pzw 

 brunatno-czarna Z

 IIa  Piasek gliniasty z piaskiem średnim
  

   mw N
 brunatno-żółta Z

 Pg+Ps  0/0    pzw 
1,6

 Pospółka
  

 Po  -    szg  IIb 

 Ps  Piasek średni
  

   w  -    szg  IIa 
2,5  brunatno-żółta Z

 Nasyp niekontrolowany(H,Po,Szl,Cł,Gr) 



       GEO&BUD
54-129 WROCŁAW UL. BALONOWA 19/16
        Oddział Legnica ul galaktyczna 6/15

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Obiekt ...................................................................................................
              ........................................................................................

Otwór nr..............

Zleceniodawca................................................................................................................................................

Wiercenie nadzorował ...................................................                                          podpis.............................mgr Tadeusz Berliński

Wiercenie opracował ....................................................                                          podpis..............................mgr Tadeusz Berliński

Wys. m. n.p.m. .......................................Skala ..............1:50

Data prowadzenia robót ................................................                                         

System wiercenia...........................................................                                         

24.04.2021r.
127,1

O - 5

        dz. nr geod. 97/6; gmina Małomice   

R
o
d
za

j i
 ś

re
d
n
ic

a
  

  
  

 ś
w

id
ra

  
  

  
  

  
Ś

re
d
n
ic

a
 r

u
r

  
  

  
 i 

g
łę

b
. 

za
ru

ro
w

.

  
  

  
  

  
 G

łę
b
. 

n
a
w

ie
rc

.
  

  
  

  
 i 

u
st

a
b
ili

zo
w

a
n
ia

  
  

  
  

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y

  
  

  
  

  
 g

ru
n
to

w
e
j w

 m

  
  

  
 G

łę
b
. 

p
o
b
ra

n
ia

  
  

  
  

 p
ró

b
 g

ru
n
tu

  
  

  
 R

o
d
za

j p
ró

b
y

       Profil
  litologiczny

  
  

  
  

  
 P

rz
e
lo

t 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 w
 m       R o d z a j    g r u n t u

       barwa 

       Wilgot-
        ność

  
  

  
  

  
 I

lo
ść

  
  

w
a
łe

cz
ko

w
a
ń

       Stan
      gruntu

  
  

  
  

  
 N

r 
w

a
rs

tw
y

  
  

  
  

g
e
o
te

ch
n
ic

zn
e
j

      G e n e z a
     i stratygrafia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      O P I S      M A K R O S K O P O W Y  

Zał. nr 3/5

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3,0

 N 

   NN
 

 I 

 IIa 

 I  -  - 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  
fg

Q
p

 Nasyp niekontrolowany(H,Po,Szl,Cł,Gr) 

 brunatno-szara Z

 holocen H

   w N

 fgQp 

 fgQp 

 alQp 

 aQp 

Budowa REMIZY OSP w miejscowości Lubiechów    

 1/1 

 gQp  3 

 gQp 

Mechaniczno-obrotowy H25S

sp
ir

al
ne

  f
i 

11
0 

m
m

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 brunatno-żółta Z

   mw-w  Pg//PΠ 
0,5

 Pył  Π    w N    2/2   pl N  IIa 

 brunatno-żółta Z

 

 aQp-h 

  
  
  
 C

Z
W

A
R

T
O

R
Z

Ę
D

 Glina pylasta  GΠ    w N    1/1   tpl N  IIb 

 Ps 

  tpl N

 gQp 

okrętny ręczny

 N 

ok
ie

nk
ow

y 
 o

 3
”

0,5 0,5

 N 

Z
w

ie
rc

ia
dł

a 
w

od
y 

gr
un

to
w

ej
   

   
   

 n
ie

 n
aw

ie
rc

on
o

 Pył 

Π  Pył 

 j.brunatno-żółta Z

2,0 2,0

0,5

0,9

 I 

 szara Z

 0/0 

   w N

 I 

   
   

 C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 O

sa
dy

 w
od

no
lo

do
w

co
w

e

   
   

   
   

  f
gQ

p

 brązowoszara Z

GgQp

   szg N

 III 

 brunatno-żółta Z

fgQp

aQp-h

GfgQp

 1/0 

   pzw N

 II 

GglQp
GeQp

 1/0 

   tpl N

 IV 
 IIIb 

 jasno-żółta Z

fgQp

 IIc  Piasek średni  Ps    w N    szg N - 

Π  Pył  II aQp-h 2/2    w N    pl N

 brunatno-brązowa Z
1,6

- 1,6

 antropogen H

 antropogen H

 0/0 
   pzw 

1,5

 brunatno-czarna Z

 IIa  Piasek gliniasty z piaskiem średnim
  

   mw N
 brunatno-żółta Z

 Pg+Ps  0/0    pzw 
1,6

   szg N - 

 Pospółka
  

 Po 

2,6

   w  -    szg N  IIb 

 brunatno-żółta Z

 Ps  Piasek średni
  

   w  -    szg N  IIa 


