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. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z
pozn. zm.), §7. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566),
Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. n Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogodlne”. PN -81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod — 7. Projektowanie

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkdéw
gruntowo — wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego
posadowienia ogodlnodostepnego pomostu widokowego oraz wyposazenia
terenu przy Zalewie Matomickim w tawki parkowe w miejscowosci Matomice,
dz. nr geod. 520/12 (zat. nr 1).

Stosownie do obowigzujgcych przepiséw, opracowanie zawiera dane o
gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego —
pkt. 2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7.

Projektowanie geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory
geotechniczne do gtebokosci 10,0 p.p.t. Karty dokumentacyjne otworow

geotechnicznych przedstawione sg na zatgczniku nr 3/1 — 3/3.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje warunkow

wodnych.



. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowosci Matomice, na
dziatce nr geod. 520/12. Aktualnie obszar badan stanowi pas brzegowy Zalewu
Matomickiego.

Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie ok.112,7 — 115,4 m
npm. Powierzchnia badanego obszaru opada w kierunku potnocnym.

Geomorfologicznie teren badah potozony jest na terenie Boréw
Dolnoslgskich. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny
przedsudeckiej. W budowie geologicznej udziat biorg osady wodnolodowcowe.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
BUDOWLANEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-
74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa | - nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, piaski, szlaka. Grunty

nieskonsolidowane — stabonos$ne;

Osady wodnolodowcowe fgQp

Warstwa lla — to piaski pylaste, barwy brunatno-zéttej, matowilgotne.
Grunty Sredniozageszczone, o0 uogodlnionym stopniu
zageszczenia Ip(=0,50.

Parametry geotechniczne:

o Gestosc¢ objetosciowa p =1,65 t/m3= 16,19 kN/m3
e Kat tarcia wewnetrznego @,™ = 30,0°
e Modut odksztatcenia pierwotnego (ogolnego) Eo™ =46 000 kPa
e Modut Scisliwosci pierwotnej (ogolnej) Mo™ = 62000 kPa
e Wspotczynniki materiatowe ym =0,9
Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych:
p) =1,49 t/m3= 14,57 kN/m3 @,() =27,0°



Warstwa Ilb — to piaski $rednie, barwy brunatno-zoéttej, matowilgotne.
Grunty Sredniozageszczone, o0 uogodlnionym stopniu
zageszczenia Ip(=0,50.

Parametry geotechniczne:

Gestosc¢ objetosciowa =1,70 t/m3= 16,69 kN/m3

Kat tarcia wewnetrznego @™ = 33,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdlnego) Eo™ =80 000 kPa

Modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej) Mo™ =100 000 kPa

Wspotczynniki materiatowe ym =0,9

Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych:
p) =1,53t/m3= 15,02 kN/m3 @, =29,7°

Warstwa llic — to piaski srednie, barwy brunatno-zoéttej, matowilgotne do
wilgotnych. Grunty sredniozageszczone, o uogolnionym
stopniu zageszczenia Io™=0,60.

Parametry geotechniczne:

Gestosc¢ objetosciowa =1,87 t/m3= 18,34 kKN/m3

Kat tarcia wewnetrznego @, = 33,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdlnego) Eo™ =95 000 kPa

Modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej) Mo™ =113 000 kPa

Wspotczynniki materiatowe ym =0,9

Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych:
p) =1,68t/m3= 16,51 kN/m3 @, =29,7°

Warstwa Ild — to piaski srednie ze Zzwirem, barwy brunatno-zéttej,
matowilgotne do wilgotnych. Grunty $redniozageszczone, o
uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,40.

Parametry geotechniczne:

Gestosc¢ objetosciowa =1,83 t/m3= 17,95 kN/m3

Kat tarcia wewnetrznego @™ = 32,0°

Modut odksztatcenia pierwotnego (ogdlnego) Eo™ =65 000 kPa

Modut Scisliwo$ci pierwotnej (ogolnej) Mo™ = 80 000 kPa

Wspotczynniki materiatowe ym =0,9



Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych:
p) =1,65t/m3= 16,15 kN/m® @, =28,8°

Warstwa lle — to piaski srednie ze zwirem, barwy brunatno-zottej,
matowilgotne do nawodnionych. Grunty
Sredniozageszczone, o uogodlnionym stopniu zageszczenia
Io™=0,60.

Parametry geotechniczne:

o Gestosc¢ objetosciowa p =2,03 t/m3= 19,91 kN/m3
e Kat tarcia wewnetrznego @™ = 33,0°
e Modut odksztatcenia pierwotnego (ogolnego) Eo™ =93 000 kPa
e Modut Scisliwosci pierwotnej (ogolnej) Mo™ =113 000 kPa
e Wspodtczynniki materiatowe ym =0,9
Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych:
p() =1,83 t/m3= 17,92 kN/m3 @, =29,7°

Warstwa lIf — to piaski drobne i piaski drobne ze zwirem, barwy brunatno-
z0ttej, szarej, wilgotne do nawodnionych, nawodnione.
Grunty sredniozageszczone, o0 uogolnionym stopniu
zageszczenia Ip(=0,50.
Parametry geotechniczne:
o Gestosc¢ objetosciowa =1,90 t/m3= 18,64 kN/m3
e Kat tarcia wewnetrznego @, = 30,0°
e Modut odksztatcenia pierwotnego (ogolnego) Eo™ =47 000 kPa
e Modut Scisliwosci pierwotnej (ogolnej) Mo™ =62 000 kPa
e Wspodtczynniki materiatowe ym =0,9
Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych:
p =1,71t/m3= 16,78 kN/m3 @, =27,0°

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr l.



b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach
geotechnicznych nr O-1, O-2, O-3. W dniu 07.07.2023 r. swobodne zwierciadto
wody gruntowej stabilizowato sie 3,2 — 4,1 m ppt. tj. na rzednej wysokosciowej
ok. 110,6 m npm. Warstwe wodonosng stanowig piaski drobne i piaski drobne ze
zwirem warstwy geotechnicznej IIf.

Zwierciadto wod gruntowych moze ulega¢ okresowym wahaniom, a stan
jego wysoki moze by¢ wyzszy o ok. 0,5 m od udokumentowanego badaniami

geotechnicznymi.
V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Warunki budowlane nalezy uzna¢ za korzystne. Rodzime podtoze gruntowe
kwalifikuje sie do posredniego posadowienia fundamentow projektowanego
obiektu budowlanego — pomostu widokowego.

2. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany

zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

3. Do obliczen statycznych posadowienia pomostu widokowego zaleca sie
przyjecie parametrow geotechnicznych warstwy lIf, ktére ustalono metodsg ,B”
wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020.



TAB NR1

! Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotnoé¢ Gestos¢ Gestosc¢ Spéjnosé | Kattarcia | Modut odksztatcenia | Modut Scisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa objetosciowa Cum wewn. Oy pierwotnego Eo™ pierwotnej Mo(™ Stan Typ
warstwy |  Wn(%) p™ (t/m3) p™ (kKN/m3) (kPa) (°) (kPa) (kPa) gruntu I/lp | gruntu Rodzaj gruntu
[ NASYP NIEKONTROLOWANY NN(H,szlaka)
lla 6,0 1,65 16,19 - 30,0° 46000 62000 Io =0,50 - Pn
IIb 5,0 1,70 16,69 - 33,0° 80000 100000 Io =0,50 - Ps
lic 13,0 1,87 18,34 - 33,0° 95000 113000 Io =0,60 - Ps
Iid 15,0 1,83 17,95 - 32,0° 65000 80000 Io =0,40 - Ps+Z
lle 20,0 2,03 19,91 - 33,0° 93000 113000 Io =0,60 - Ps+Z
IIf 26,0 1,90 18,64 - 30,0° 47000 62000 Io =0,50 - Pd, Pd+Z
2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90 ﬁ

*! parametry geotechniczne wyznaczono metoda B — wg. PN-81/B-03020;

*2 ym — wspolczynnik materiatowy;

mgr Tadeusy Berlinski
Upr. CUG. 07666, kat.VII
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH

| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

STAN GRUNTOW SYPKICH

GLEBA (HUMUS) + DOMIESZKI
NASYP NIEKONTROLOWANY I POGRANICZE INNEGO GRUNTU luz | luzny
NASYP BUDOWLANY I PRZEWARSTWIENIA sr.zag. | ?Sednio zaggszczony
TORF la KOLEJNY NR WARSTW GEOT. zag. |  zaggszczony
PROCHNICA — — | LN PODZIAU TECHNICZ. STAN GRUNTOW SPOISTYCH
NAMUT ORGANICZNY —— | LINIA PODZIAtU TECHNICZ. 2w | zwarly
ZWIETRZELINA GLINIASTA | —— | LINIA PODZIAfU GEOLOGICZ. pzw_| pOtzwarly
KA WARDA BARDZO | | MEJSCE POBRANIA PROBY NNS , SI(PL | wordoplostezny
=
ZWALY KAMIENISTE (GtAZY)| ¢ MIEJSCE POBRANIA PROBY NW & § Pl j"“stczny
2WR N MIEJSCE POBRANIA PROBY woDy ' —| _ mMpl | mikkoplastczny
POSPGLKA + MIEJSCE WYKONANIA SONDY CYLINDR. pt | plynny
2WIR GLINIASTY |A B! Reut projbud.na przekroju RODZAJ NARZEDZI WIERTNICZ.
A ‘B A — rzut bezpo,B — rzut posr.
POSPOLKA GLINIASTA nosc waleczkow gruntu Sz | szapa
1/2 [1/2] — w terenie, B — w laoborat.
PIASEK GRUBY s ] Mne ijace Eg&lonm sond. dt | diute
PIASEK SREDNI N 4 ri‘gtcr%c;ijk otworu geolog.—inz sp | Swider spirainy
PIASEK DROBNY v m%icueneg%k otworu geolog.—inz szl | szlamdwka
PIASEK PYLASTY v Miejsce wyk. otworu arch. SPOSOB ZAMKNIECIA WODY
PIASEK GLINIASTY I wz | woda zamknigta
PYL PIASZCZYSTY : Grunty matowilgotne Wz i‘ég‘;czynne zamknigcie
ot | Grunty wilgotne OPGR GRUNTU PODCZAS WIERC.
i
GLINA PIASZCZYSTA } : Grunty mokre m | maly
GLINA i ! Grunty nawodnione sr | sredni
GLINA PYLASTA _& zgéi;rgr:ntz"(:g' swobod.zwiec. d duzy
A i
GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZLA 13 Poziom ustabiliz.zwier. wody bd | bardzo duzy
GLINA ZWIEZLA 1,9\~ gruntowej (poziom piezometryczy)  yy GOTNOSC GRUNTU
Poziom nawierc.zwierciadta
GLINA PYLASTA ZWIEZLA wody gruntowej s grunt suchy
72 -
It PIASZCZYSTY . /N Soczenie wody mw grunt matowilgotny
It ot ) grunt wilgotny
It PYLASTY S wor sucly m | grunt mokry
UTWORY ZWALOWE Re WYTRZYMAIOSE NA SCISKANIE n grunt nawodniony
UTWORY GLACILIMNICZNE (MPa) IL Stopien plastycznosci
UTWORY RZECZNE ) iD Stopient zageszczenia
UTWORY EOLICZNE 6 — S — NR SONDOWANIA
0SADY STATYCZNEGO
WODNOLODOWCOWE (CPTU)
UTWORY DELUWIALNE
54-129 WROCLAW UL. BALONOWA 19/16
CZWARTORZED GEO&BUD Oddziat Legnica ul.Galaktyczna 6/15
TRZECIORZED
PERM

Opinia geotechniczna
z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu budowlanego posadowienia
pomostu widokowego oraz wyposazenia terenu w tawki parkowe
w miejscowos$ci Matomice - dz. nr geod. 520/12; gmina Matomice

Opracowat

mgr Tadeusz Berliriski

07.07.23r.
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